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Siecilokalne Serwery Datacenter Telekomunikacja
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Urzadzenia Procesy Automatyka
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Karty SNMP

Specyfikacja

Specyfikacja techniczna:

Model Cs141BsC CS1418BL CS141sC Cs141L CS141SCM CS141LM

Sygnalizacja i porty komunikacyjne

SlotS.C. Tak ‘ Zewnetrzny ‘ Tak ‘ Zewnetrzny ‘ Tak ‘ Zewnetrzny
Ztacze RJ 45 Ethernet TCP/IP10/100Mbit Base-T

Ztacze RS232 Nie ‘ Tak - 2 szt. Tak - 1szt.

Port RS485 Nie Tak

Modbus Tak - over TCP/IP Tak via RS485

Protokoty Ethernet SNMP 1-3, WWW, Telnet, FTP, SMTP, RTC, TFTP, Bootp

Protokoty komunikacyjne UPS RFC 1628, Megatec, inne

Funkcje Email, SMS, Logfile, Net message

Sygnalizacja LED Dwie diody czrwona, zielona

Parametry techniczne

ARM Cortex A8 800 MHz

Procesor
Pamieé flash 512MB
Pamigé RAM 128 MB DDR3 RAM
Zasilanie 12V (min. 9V, max. 30V DC), 150 mA
Oprogramowanie UPSMAN
Warunki Srodowiskowe
Temperatura pracy 0-70°C
Max. zalecana temp. pracy 55°C
Funkcje dodatkowe
- modem GSM, Bacnet konwerter, Lon konwerter, modut Relay IO
- czujniki: temperatury, wilgotno$ci, dymu, zalania, ruchu, zbicia szyby
- pomiar pradu i napiecia z innych urzadzen
) L - sygnalizator Swietlny i dZzwiekowy )
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*W zwu;{zku ze statym doskonaleniem produktu zastrzega sie¢ mozliwos¢ zmian parametréw bez uprzedniego informowania.
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Wykres podtaczenia i zastosowania

Compatible with other
1400 different UPS and
Power Generators

Manage all stations in the network via RCCMD
Shutdown + Messaging
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Seemless integration with other network programs

and other SNMP management systems g
Bl snwme)/weB | MoDBUS
HTTP /Java /JUPSMON interface , +— 8 MANAGER
 d
2 camyprogram.exe Remote Program start ] N s S 1
Network Message J é E ]
Cs141L
‘Email / SMS

Facility/Building Management MODBUS over IP
Setup device Telnet FTP, setup/update

History Logfile Easy AUX port setup of various dry contact add-ons

BACnet (opfional)

. BACS- Battery Management System
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. Optoisolated contact IN External Alarm System
Powerful COM2 facility extension op . Optoisolated contact OUT External Alarm System
Temperatur monitoring «— SENSORMANAGER
Setup device &'férmmal Conﬁgurétion
Other application (RS-232) «— Pipe-Through RS-232
Facility/Building Management «— MODBUS RS232
UPS Dialer Modem/PPP |
| PROFIBUS optional i
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